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ROZMĚRY

■ NADZEMNÍ NÁDRŽ VALIGLIA
    500-1000

TECHNICKÝ LIST

Typ
Objem 
(litry)

Délka
(cm)

Šířka
(cm)

Výška
(cm)

Ø víka
(cm)

Výtok Vypouštění
Vzdálenost předf. otvorů (cm)

A B Int.

RV 500 500 99 65 105 21 1" 3/4" 6.6 4.6 10

RV 1000 1000 139 80 115 21 1" 3/4" 6.8 4.8 10.5

MATERIÁL:
nadzemní nádrže jsou jednodílné vyrobené z vysokopevno-
stního polyetylénu (LLDPE) vybavené se šroubovacím víkem
s odvětráním a předformovanými otvory pro odtok a vypouš-
tění.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA:
Nádrže mohou být použité při venkovních teplotách -20°C až +80°C, vlastnosti se časem nemění a použitý material zaručuje
maximální spolehlivost, pokud jde o dolnost proti korozi a oxidaci. Výroba nádrží z jednoho kusu zaručuje těsnost a pevnost
vhledem k tomu, že zde nejsou žádné sváry, které by konstrukci zeslabovaly. Pokud je třeba, dodatečné otvory lze navrtat na
rovných plochách. Hladký povrch nádrže umožňuje jednoduchou údržbu, nízká hmotnost zjednoduše dopravu a manipulaci. 

STANDARDNÍ BARVA: MODRÁ                                     BARVA NA PŘÁNÍ: ZELENÁ, ŠEDÁ

FUNKCE:
nádrže jsou určené pro skladování /akumulaci pitné vody, deš-
ťové vody nebo jiných potravinářských kapalin. Vysoká pev-
nost a vysokopevnostní material LLDPE umožňují použití
nádrží na skladování široké škály kapalin. Informujte se u MEA
Water Management.

Tolerance: 3% pro rozměry; 5% pro objem

UPOZORNĚNÍ:
Nádrže jsou určené pouze pro nadzemní instalaci. Zásadně neukládat do země. Pozorně zkontrolovat vhodnost těsnění pro nádrže
a těsnost. Nádrž nesmí být instalována poblíž tepelného zdroje. Nádrž musí být instalována na rovný povrch. Pokud chceme za-
bránit tvorbě řas, je třeba umístit násrž mimo sluneční světlo. Použitím flexibilních hadic zabráníme pnutí v nádrži během naplňo-
vání a vyprazdňování. Nepoužívejte nádrž bez víka. Pro skladování jiných než běžných kapalin kontaktujte technické oddělení.
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ROZMĚRY

■ NADZEMNÍ NÁDRŽ BOX
    

TECHNICKÝ LIST

Typ
Objem 
(litry)

Délka
(cm)

Šířka
(cm)

Výška
(cm)

Ø víka
(cm)

Výtok Vypouštění
Vzdálenost předf. otvorů (cm)

A B Int.

B 300 290 80 55 80 21 1" 3/4" 3.8 3.8 10

B 500 500 80 55 130 21 1" 3/4" 3.8 3.8 10

MATERIÁL:
nadzemní nádrže jsou jednodílné vyrobené z vysokopevno-
stního polyetylénu (LLDPE) vybavené se šroubovacím víkem
s odvětráním a předformovanými otvory pro odtok a vypouš-
tění.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA:
Nádrže mohou být použité při venkovních teplotách -20°C až +80°C, vlastnosti se časem nemění a použitý material zaručuje
maximální spolehlivost, pokud jde o dolnost proti korozi a oxidaci. Výroba nádrží z jednoho kusu zaručuje těsnost a pevnost
vhledem k tomu, že zde nejsou žádné sváry, které by konstrukci zeslabovaly. Pokud je třeba, dodatečné otvory lze navrtat na
rovných plochách. Hladký povrch nádrže umožňuje jednoduchou údržbu, nízká hmotnost zjednoduše dopravu a manipulaci. 

STANDARDNÍ BARVA:                                                  MODRÁ
BARVA NA PŘÁNÍ:                                                        ZELENÁ, ČERNÁ, TERRACOTTA, ŠEDÁ

FUNKCE:
nádrže jsou určené pro skladování /akumulaci pitné vody, deš-
ťové vody nebo jiných potravinářských kapalin. Vysoká pev-
nost a vysokopevnostní material LLDPE umožňují použití
nádrží na skladování široké škály kapalin. Informujte se u MEA
Water Management.

Tolerance: 3% pro rozměry; 5% pro objem

UPOZORNĚNÍ:
Nádrže jsou určené pouze pro nadzemní instalaci. Zásadně neukládat do země. Pozorně zkontrolovat vhodnost těsnění pro nádrže
a těsnost. Nádrž nesmí být instalována poblíž tepelného zdroje. Nádrž musí být instalována na rovný povrch. Pokud chceme za-
bránit tvorbě řas, je třeba umístit násrž mimo sluneční světlo. Použitím flexibilních hadic zabráníme pnutí v nádrži během naplňo-
vání a vyprazdňování. Nepoužívejte nádrž bez víka. Pro skladování jiných než běžných kapalin kontaktujte technické oddělení.
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ROZMĚRY

■ NADZEMNÍ NÁDRŽ CISTERNA
    

TECHNICKÝ LIST

MATERIÁL:
nadzemní nádrže jsou jednodílné vyrobené z vysokopevno-
stního polyetylénu (LLDPE) vybavené se šroubovacím víkem
s odvětráním a předformovanými otvory pro odtok a vypouš-
tění.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA:
Nádrže mohou být použité při venkovních teplotách -20°C až +80°C, vlastnosti se časem nemění a použitý material zaručuje
maximální spolehlivost, pokud jde o dolnost proti korozi a oxidaci. Výroba nádrží z jednoho kusu zaručuje těsnost a pevnost
vhledem k tomu, že zde nejsou žádné sváry, které by konstrukci zeslabovaly. Pokud je třeba, dodatečné otvory lze navrtat na
rovných plochách. Hladký povrch nádrže umožňuje jednoduchou údržbu, nízká hmotnost zjednoduše dopravu a manipulaci. 

FUNKCE:
nádrže jsou určené pro skladování /akumulaci pitné vody, deš-
ťové vody nebo jiných potravinářských kapalin. Vysoká pev-
nost a vysokopevnostní material LLDPE umožňují použití
nádrží na skladování široké škály kapalin. Informujte se u MEA
Water Management.

Tolerance: 3% pro rozměry; 5% pro objem

UPOZORNĚNÍ:
Nádrže jsou určené pouze pro nadzemní instalaci. Zásadně neukládat do země. Pozorně zkontrolovat vhodnost těsnění pro nádrže
a těsnost. Nádrž nesmí být instalována poblíž tepelného zdroje. Nádrž musí být instalována na rovný povrch. Pokud chceme za-
bránit tvorbě řas, je třeba umístit násrž mimo sluneční světlo. Použitím flexibilních hadic zabráníme pnutí v nádrži během naplňo-
vání a vyprazdňování. Nepoužívejte nádrž bez víka. Pro skladování jiných než běžných kapalin kontaktujte technické oddělení.

STANDARDNÍ BARVA:                                                  MODRÁ
BARVA NA PŘÁNÍ:                                                        ZELENÁ, TERRACOTTA, ŠEDÁ

Typ
Objem
(litry)

Délka
(cm)

Šířka
(cm)

Výška
(cm)

Ø víka
(cm)

Vtok Výtok
Vypouš-

tění
Manipu-

lační oka
Vzdálenost předf. otvorů (cm)

A B Int.

C 300 300 121 57 65 21 - - 3/4" - - 4.2 -

C 500 565 120 80 84 21 3/4" - 3/4” - - 4.0 -

C 1000 1020 155 97 104 30 1” 1" 3/4" - 7.0 4.0 11

C1500 1665 170 115 122 40 1” 1” 3/4" 2 7.0 4.0 11

C2000 2200 190 125 132 40 1” 1” 3/4" 2 7.0 4.0 12

C3000 3260 210 145 152 40 1” 1” 3/4" 2 7.0 4.0 12

C 5000 5000 220 173 192 52 - - -  2 -  -  - 
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ROZMĚRY

■ NADZEMNÍ NÁDRŽ CUBO
    

TECHNICKÝ LIST

MATERIÁL:
nadzemní nádrže jsou jednodílné vyrobené z vysokopevno-
stního polyetylénu (LLDPE) vybavené se šroubovacím víkem
s odvětráním a předformovanými otvory pro odtok a vypouš-
tění.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA:
Nádrže mohou být použité při venkovních teplotách -20°C až +80°C, vlastnosti se časem nemění a použitý material zaručuje
maximální spolehlivost, pokud jde o dolnost proti korozi a oxidaci. Výroba nádrží z jednoho kusu zaručuje těsnost a pevnost
vhledem k tomu, že zde nejsou žádné sváry, které by konstrukci zeslabovaly. Pokud je třeba, dodatečné otvory lze navrtat na
rovných plochách. Hladký povrch nádrže umožňuje jednoduchou údržbu, nízká hmotnost zjednoduše dopravu a manipulaci. 

STANDARDNÍ BARVA: MODRÁ                                     BARVA NA PŘÁNÍ: ZELENÁ, TERRACOTTA, ŠEDÁ

FUNKCE:
nádrže jsou určené pro skladování /akumulaci pitné vody, deš-
ťové vody nebo jiných potravinářských kapalin. Vysoká pev-
nost a vysokopevnostní material LLDPE umožňují použití
nádrží na skladování široké škály kapalin. Informujte se u MEA
Water Management.

Tolerance: 3% pro rozměry; 5% pro objem

UPOZORNĚNÍ:
Nádrže jsou určené pouze pro nadzemní instalaci. Zásadně neukládat do země. Pozorně zkontrolovat vhodnost těsnění pro nádrže
a těsnost. Nádrž nesmí být instalována poblíž tepelného zdroje. Nádrž musí být instalována na rovný povrch. Pokud chceme za-
bránit tvorbě řas, je třeba umístit násrž mimo sluneční světlo. Použitím flexibilních hadic zabráníme pnutí v nádrži během naplňo-
vání a vyprazdňování. Nepoužívejte nádrž bez víka. Pro skladování jiných než běžných kapalin kontaktujte technické oddělení.

Typ
Objem
(litry)

Délka
(cm)

Šířka
(cm)

Výška
(cm)

Ø víka
(cm)

Předformo-
vaný vtok

Výtok Vypouštění
Manipu-

lační oka
Vzdálenost předf. otvorů (cm)

A B Int.

Q 300 230 71 71 51 30 3/4" 1" 3/4" - 4.6 3.2 9.6

QS 300 300 76 76 68 30 3/4" 1" 3/4" -

Q 500 370 71 71 88 30 3/4" 1" 3/4" - 4.6 3.2 9.5

QS 500 470 76 76 98 30 3/4" 1" 3/4" -
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ROZMĚRY

■ NADZEMNÍ NÁDRŽ JOLLY
    

TECHNICKÝ LIST

MATERIÁL:
nadzemní nádrže jsou jednodílné vyrobené z vysokopevno-
stního polyetylénu (LLDPE) vybavené se šroubovacím víkem
s odvětráním a předformovanými otvory pro odtok a vypouš-
tění.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA:
Nádrže mohou být použité při venkovních teplotách -20°C až +80°C, vlastnosti se časem nemění a použitý material zaručuje
maximální spolehlivost, pokud jde o dolnost proti korozi a oxidaci. Výroba nádrží z jednoho kusu zaručuje těsnost a pevnost
vhledem k tomu, že zde nejsou žádné sváry, které by konstrukci zeslabovaly. Pokud je třeba, dodatečné otvory lze navrtat na
rovných plochách. Hladký povrch nádrže umožňuje jednoduchou údržbu, nízká hmotnost zjednoduše dopravu a manipulaci. 

STANDARDNÍ BARVA: MODRÁ                                     BARVA NA PŘÁNÍ: ZELENÁ, TERRACOTTA, ŠEDÁ

FUNKCE:
nádrže jsou určené pro skladování /akumulaci pitné vody, deš-
ťové vody nebo jiných potravinářských kapalin. Vysoká pev-
nost a vysokopevnostní material LLDPE umožňují použití
nádrží na skladování široké škály kapalin. Informujte se u MEA
Water Management.

Tolerance: 3% pro rozměry; 5% pro objem

UPOZORNĚNÍ:
Nádrže jsou určené pouze pro nadzemní instalaci. Zásadně neukládat do země. Pozorně zkontrolovat vhodnost těsnění pro nádrže
a těsnost. Nádrž nesmí být instalována poblíž tepelného zdroje. Nádrž musí být instalována na rovný povrch. Pokud chceme za-
bránit tvorbě řas, je třeba umístit násrž mimo sluneční světlo. Použitím flexibilních hadic zabráníme pnutí v nádrži během naplňo-
vání a vyprazdňování. Nepoužívejte nádrž bez víka. Pro skladování jiných než běžných kapalin kontaktujte technické oddělení.

Typ
Objem
(litry)

Délka
(cm)

Šířka
(cm)

Výška
(cm)

Ø víka
(cm)

Vtok Výtok
Vypouš-

tění
Manipu-

lační oka
Vzdálenost předf. otvorů (cm)

A B Int.

J 1000 1000 150 68 145 30 1" 1" 3/4" - 6 6 8

J 2000 2000 233 68 190 30 1" 1” 3/4" - 6 6 8
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ROZMĚRY

■ NADZEMNÍ NÁDRŽ PANETTONE
    

TECHNICKÝ LIST

MATERIÁL:
nadzemní nádrže jsou jednodílné vyrobené z vysokopevno-
stního polyetylénu (LLDPE) vybavené se šroubovacím víkem
s odvětráním a předformovanými otvory pro odtok a vypouš-
tění.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA:
Nádrže mohou být použité při venkovních teplotách -20°C až +80°C, vlastnosti se časem nemění a použitý material zaručuje
maximální spolehlivost, pokud jde o dolnost proti korozi a oxidaci. Výroba nádrží z jednoho kusu zaručuje těsnost a pevnost
vhledem k tomu, že zde nejsou žádné sváry, které by konstrukci zeslabovaly. Pokud je třeba, dodatečné otvory lze navrtat na
rovných plochách. Hladký povrch nádrže umožňuje jednoduchou údržbu, nízká hmotnost zjednoduše dopravu a manipulaci. 

STANDARDNÍ BARVA: MODRÁ                                     BARVA NA PŘÁNÍ: ZELENÁ, TERRACOTTA, ŠEDÁ

FUNKCE:
nádrže jsou určené pro skladování /akumulaci pitné vody, deš-
ťové vody nebo jiných potravinářských kapalin. Vysoká pev-
nost a vysokopevnostní material LLDPE umožňují použití
nádrží na skladování široké škály kapalin. Informujte se u MEA
Water Management.

Tolerance: 3% pro rozměry; 5% pro objem

UPOZORNĚNÍ:
Nádrže jsou určené pouze pro nadzemní instalaci. Zásadně neukládat do země. Pozorně zkontrolovat vhodnost těsnění pro nádrže
a těsnost. Nádrž nesmí být instalována poblíž tepelného zdroje. Nádrž musí být instalována na rovný povrch. Pokud chceme za-
bránit tvorbě řas, je třeba umístit násrž mimo sluneční světlo. Použitím flexibilních hadic zabráníme pnutí v nádrži během naplňo-
vání a vyprazdňování. Nepoužívejte nádrž bez víka. Pro skladování jiných než běžných kapalin kontaktujte technické oddělení.

Typ
Objem
(litry)

Průměr
(cm)

Výška
(cm)

Ø poklopu
(cm)

Vtok
(cm)

Výtok Vypouštění
Manipulační

oka
Vzdálenost předf. otvorů (cm)

A B Int.

P500 538 100 80 21 ¾” ¾” - - 5 - -

P1000 1040 120 105 30 1” 1” ¾” 3 9 5 11

P2000 2075 150 133 40 1” 1” ¾” 3 9 5 11

P3000 3105 183 135 40 1” 1” ¾” 3 10 6 12

P5000 4905 225 135 40 1” 1 ½” 1” 3 10 6 12

P7500 7800 225 210 40 1” 1 ½” 1” 3 10 6 12

P11000 11150 246 278 60 - - - 3 - - -

P15000 14300 246 355 60 - - - 3 - - -
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ROZMĚRY

■ NADZEMNÍ NÁDRŽ SNELLO
    

TECHNICKÝ LIST

MATERIÁL:
nadzemní nádrže jsou jednodílné vyrobené z vysokopevno-
stního polyetylénu (LLDPE) vybavené se šroubovacím víkem
s odvětráním a předformovanými otvory pro odtok a vypouš-
tění.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA:
Nádrže mohou být použité při venkovních teplotách -20°C až +80°C, vlastnosti se časem nemění a použitý material zaručuje
maximální spolehlivost, pokud jde o dolnost proti korozi a oxidaci. Výroba nádrží z jednoho kusu zaručuje těsnost a pevnost
vhledem k tomu, že zde nejsou žádné sváry, které by konstrukci zeslabovaly. Pokud je třeba, dodatečné otvory lze navrtat na
rovných plochách. Hladký povrch nádrže umožňuje jednoduchou údržbu, nízká hmotnost zjednoduše dopravu a manipulaci. 

STANDARDNÍ BARVA: MODRÁ                                     BARVA NA PŘÁNÍ: ZELENÁ, TERRACOTTA, ŠEDÁ

FUNKCE:
nádrže jsou určené pro skladování /akumulaci pitné vody, deš-
ťové vody nebo jiných potravinářských kapalin. Vysoká pev-
nost a vysokopevnostní material LLDPE umožňují použití
nádrží na skladování široké škály kapalin. Informujte se u MEA
Water Management.

Tolerance: 3% pro rozměry; 5% pro objem

UPOZORNĚNÍ:
Nádrže jsou určené pouze pro nadzemní instalaci. Zásadně neukládat do země. Pozorně zkontrolovat vhodnost těsnění pro nádrže
a těsnost. Nádrž nesmí být instalována poblíž tepelného zdroje. Nádrž musí být instalována na rovný povrch. Pokud chceme za-
bránit tvorbě řas, je třeba umístit násrž mimo sluneční světlo. Použitím flexibilních hadic zabráníme pnutí v nádrži během naplňo-
vání a vyprazdňování. Nepoužívejte nádrž bez víka. Pro skladování jiných než běžných kapalin kontaktujte technické oddělení.

Typ
Objem
(litry)

Délka
(cm)

Šířka
(cm)

Výška
(cm)

Ø víka
(cm)

Vypouštění
Vzdálenost předf. otvorů (cm)

A B Int.

S 300 300 98 46 105 21 3/4" 3.8 - -

S 800 750 122 67 130 30 1" 5.6 - -
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ROZMĚRY

■ NADZEMNÍ NÁDRŽ SOTTOSCALA
    

TECHNICKÝ LIST

Typ
Objem 
(litry)

Délka
(cm)

Šířka
(cm)

Výška
(cm)

Ø víka
(cm)

Výtok Vypouštění
Vzdálenost předf. otvorů (cm)

A B Int.

SS 500 500 133 76 80 21 1" 3/4" 5.2 3.6 7

MATERIÁL:
nadzemní nádrže jsou jednodílné vyrobené z vysokopevno-
stního polyetylénu (LLDPE) vybavené se šroubovacím víkem
s odvětráním a předformovanými otvory pro odtok a vypouš-
tění.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA:
Nádrže mohou být použité při venkovních teplotách -20°C až +80°C, vlastnosti se časem nemění a použitý material zaručuje
maximální spolehlivost, pokud jde o dolnost proti korozi a oxidaci. Výroba nádrží z jednoho kusu zaručuje těsnost a pevnost
vhledem k tomu, že zde nejsou žádné sváry, které by konstrukci zeslabovaly. Pokud je třeba, dodatečné otvory lze navrtat na
rovných plochách. Hladký povrch nádrže umožňuje jednoduchou údržbu, nízká hmotnost zjednoduše dopravu a manipulaci. 

STANDARDNÍ BARVA: MODRÁ                                     BARVA NA PŘÁNÍ: ZELENÁ, TERRACOTTA, ŠEDÁ

FUNKCE:
nádrže jsou určené pro skladování /akumulaci pitné vody, deš-
ťové vody nebo jiných potravinářských kapalin. Vysoká pev-
nost a vysokopevnostní material LLDPE umožňují použití
nádrží na skladování široké škály kapalin. Informujte se u MEA
Water Management.

Tolerance: 3% pro rozměry; 5% pro objem

UPOZORNĚNÍ:
Nádrže jsou určené pouze pro nadzemní instalaci. Zásadně neukládat do země. Pozorně zkontrolovat vhodnost těsnění pro nádrže
a těsnost. Nádrž nesmí být instalována poblíž tepelného zdroje. Nádrž musí být instalována na rovný povrch. Pokud chceme za-
bránit tvorbě řas, je třeba umístit násrž mimo sluneční světlo. Použitím flexibilních hadic zabráníme pnutí v nádrži během naplňo-
vání a vyprazdňování. Nepoužívejte nádrž bez víka. Pro skladování jiných než běžných kapalin kontaktujte technické oddělení.



Délka

Šířka

Předformované
vypouštění

Výtok

Poklop

Vý
šk

a

Vyztužená žebra

ROZMĚRY

■ NADZEMNÍ NÁDRŽ SOTTOTETTO
    

TECHNICKÝ LIST

Typ
Objem 
(litry)

Délka
(cm)

Šířka
(cm)

Výška
(cm)

Ø víka
(cm)

Výtok Vypouštění
Vzdálenost předf. otvorů (cm)

A B Int.

ST 300 300 160 50 42 21 1" 3/4" 5.2 3.6 7

MATERIÁL:
nadzemní nádrže jsou jednodílné vyrobené z vysokopevno-
stního polyetylénu (LLDPE) vybavené se šroubovacím víkem
s odvětráním a předformovanými otvory pro odtok a vypouš-
tění.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA:
Nádrže mohou být použité při venkovních teplotách -20°C až +80°C, vlastnosti se časem nemění a použitý material zaručuje
maximální spolehlivost, pokud jde o dolnost proti korozi a oxidaci. Výroba nádrží z jednoho kusu zaručuje těsnost a pevnost
vhledem k tomu, že zde nejsou žádné sváry, které by konstrukci zeslabovaly. Pokud je třeba, dodatečné otvory lze navrtat na
rovných plochách. Hladký povrch nádrže umožňuje jednoduchou údržbu, nízká hmotnost zjednoduše dopravu a manipulaci. 

STANDARDNÍ BARVA: MODRÁ                                     BARVA NA PŘÁNÍ: ZELENÁ, TERRACOTTA, ŠEDÁ

FUNKCE:
nádrže jsou určené pro skladování /akumulaci pitné vody, deš-
ťové vody nebo jiných potravinářských kapalin. Vysoká pev-
nost a vysokopevnostní material LLDPE umožňují použití
nádrží na skladování široké škály kapalin. Informujte se u MEA
Water Management.

Tolerance: 3% pro rozměry; 5% pro objem

UPOZORNĚNÍ:
Nádrže jsou určené pouze pro nadzemní instalaci. Zásadně neukládat do země. Pozorně zkontrolovat vhodnost těsnění pro nádrže
a těsnost. Nádrž nesmí být instalována poblíž tepelného zdroje. Nádrž musí být instalována na rovný povrch. Pokud chceme za-
bránit tvorbě řas, je třeba umístit násrž mimo sluneční světlo. Použitím flexibilních hadic zabráníme pnutí v nádrži během naplňo-
vání a vyprazdňování. Nepoužívejte nádrž bez víka. Pro skladování jiných než běžných kapalin kontaktujte technické oddělení.
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ROZMĚRY

■ NADZEMNÍ NÁDRŽ VERTICAL
    

TECHNICKÝ LIST

MATERIÁL:
nadzemní nádrže jsou jednodílné vyrobené z vysokopevno-
stního polyetylénu (LLDPE) vybavené se šroubovacím víkem
s odvětráním a předformovanými otvory pro odtok a vypouš-
tění.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA:
Nádrže mohou být použité při venkovních teplotách -20°C až +80°C, vlastnosti se časem nemění a použitý material zaručuje
maximální spolehlivost, pokud jde o dolnost proti korozi a oxidaci. Výroba nádrží z jednoho kusu zaručuje těsnost a pevnost
vhledem k tomu, že zde nejsou žádné sváry, které by konstrukci zeslabovaly. Pokud je třeba, dodatečné otvory lze navrtat na
rovných plochách. Hladký povrch nádrže umožňuje jednoduchou údržbu, nízká hmotnost zjednoduše dopravu a manipulaci. 

STANDARDNÍ BARVA: MODRÁ                                     BARVA NA PŘÁNÍ: ZELENÁ, TERRACOTTA, ŠEDÁ

FUNKCE:
nádrže jsou určené pro skladování /akumulaci pitné vody, deš-
ťové vody nebo jiných potravinářských kapalin. Vysoká pev-
nost a vysokopevnostní material LLDPE umožňují použití
nádrží na skladování široké škály kapalin. Informujte se u MEA
Water Management.

UPOZORNĚNÍ:
Nádrže jsou určené pouze pro nadzemní instalaci. Zásadně neukládat do země. Pozorně zkontrolovat vhodnost těsnění pro nádrže
a těsnost. Nádrž nesmí být instalována poblíž tepelného zdroje. Nádrž musí být instalována na rovný povrch. Pokud chceme za-
bránit tvorbě řas, je třeba umístit násrž mimo sluneční světlo. Použitím flexibilních hadic zabráníme pnutí v nádrži během naplňo-
vání a vyprazdňování. Nepoužívejte nádrž bez víka. Pro skladování jiných než běžných kapalin kontaktujte technické oddělení.

Tolerance: 3% pro rozměry; 5% pro objem

Typ
Objem
(litry)

Průměr
(cm)

Výška
(cm)

Ø víka
(cm)

Vtok Výtok Vypouštění
Manipu-

lační oka
Vzdálenost předf. otvorů (cm)

A B Int.

V 50 50 43 43 21 - - 3/4" - 4.5 - -

V 150 150 60 70 21 3/4" - 3/4" - 4 - -

V 300 300 63 110 21 3/4" - 3/4" - 4 - -

V 500 500 68 152 30 3/4" 1" 3/4" - 9 4 6

V 1000 1000 85 193 30 1" 1" 3/4" 3 9 4 8

V 2000 2000 115 210 40 1" 1" 3/4" 3 10 5 9

V 3000 3000 135 230 40 1" 1" ½ 1" 3 11 6 10

V 5000 5050 180 223 40 1” 1” ½ 1” 3 11 6 10

V 10000 10000 246 260 52 - - - 4 - - -



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3600 3600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


